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Emisja z przemystu
morskiego

Konieczno$s¢ wykazania odpowiedzialnosci za srodowisko, jest w obecnych czasach kluczowa dla

przemystu morskiego oraz przybrzeznego. Paliwa

emisje spalin sg przedmiotem kontroli

miedzynarodowych, regionalnych i krajowych. Jednym z najwazniejszych dokumentéw dajgcym
podstawe kontroli jest zatgcznik VI IMO MARPOL — Regulaminu zapobiegania zanieczyszczeniu
powietrza przez statki. Najwazniejszymi gazami pod wzgledem emisji sg obecnie tlenki siarki — SOx i

tlenki azotu — NOx.

Systemy monitorowania emisji

System monitorowania emisji Protea 2000, zostat
zatwierdzony do pomiaréw analizy spalin z silnikéw i
kottébw statkdbw oraz platform wiertniczych. Jest to
system, umozlwiajgcy pomiar do szesciu gazéw w tym
SO,, CO, i NOx. Dane emisyjne zbierane z systemu sg
bezpiecznie  zarzgdzane i prezentowane na
atestowanym komputerze panelowym, skad dalej
mogg by¢ przekazywane poprzez sie¢ do systemoéw
sterowania i sprawozdawczosci.

Protea 2000

Zaawansowany analizator Protea 2000 wykorzystuje
komore do pobierania probek in-situ, w celu
uniknigecia konieczno$ci ekstrakcji gazu. Pozwala to
unikng¢ kosztownej i wymagajgcej konserwacji
obstugi systemoéw pobierania prébek, a co
najwazniejsze przyrzad analizuje niezmodyfikowana,
reprezentatywng probke gazu.

Analizie mogg podlega¢ rowniez gazy spalinowe ze
spalania paliw resztkowych i destylatow, w celu
potwierdzenia zgodnosci emisji w porcie, w
obszarach  kontroli emisji i na  wodach
miedzynarodowych.

Zakres pomiarowy analizatorow Protea 2000
umozliwia wykazanie zgodnosci, nawet gdy regulacje
emisji sg na bardzo niskim poziomie. Z tatwoscig
mierzone sg emisje za oczyszczaniem spalin, ktore
sg odpowiednikiem paliwa o zawartosci siarki 0,1%

Cechy:
Sprawdzony w dziataniu.
Niezawodny i solidny.
Niskie koszty utrzymania i brak typowych
materiatéw eksploatacyjnych.
Bezposredni pomiar (tzw. In-situ).
Jeden analizator mierzy wiele gazéw.
Brak typowych ograniczen i wad analizatoréw
ekstrakcyjnych.
Moduty do automatycznej weryfikacji wskazan.
Pomiar spalin ze spalania paliwa resztkowego i
destylatu.
Wysoka czutos¢ na niskich poziomach.
Przyjazny i intuicyjny dla uzytkownika.
Jeden sterownik obstuguje do 6 analizatoréw
réwnoczesnie.

% Rozne mozliwosci udostepniania danych.

Korzysci:
Analizatory nie wymagajg zaangazowania ze strony
zatogi (tylko prosta sporadyczna kontrola).

% Prostota dla obstugi statkéw na morzu i zdalnych

instalacji przybrzeznych.

Reprezentatywna analiza.

Zredukowany koszt sprzetu i minimalne wymagania
(wzgledem analizatoréw ekstrakcyjnych).

Niskie koszty instalacji i eksploatacji.

Idealny réwniez dla niedoswiadczonego personelu.
Umozliwia potwierdzenie zgodnosci emisji wszedzie
tam, gdzie jest to wymagane.

Nadaje sie do uzytku z uktadami oczyszczania spalin
oraz gdzie obowigzkowe jest uzycie paliwa
zawierajacego 0,1% siarki (lub jego odpowiednika),
Monitoring wielu silnikdw i emitoréw réwnoczesnie
Witasne moduty wbudowane w program oraz
zaawansowane mozliwosci dla systeméw
nadrzednych.

Systemy monitoringu emisji Protea 2000 mozna dopasowac¢ do réznych emisji przemystowych,
natomiast opcja zatwierdzona przez ATEX/IEC, jest dostepna do uzytku w obszarach niebezpiecznych

zwykle spotykanych na morzu.




Zastosowanie Monitoring Regulacje zanieczyszczenia
powietrza

2100 Monitoring S0O,, CO, MARPOL zatgcznik VI punkt
oczyszczania gazow (do <0,1% 14,
réwnowaznika siarki MARPOL zatgcznik VI punkt
w paliwie) 4
2200 Kodeks Techniczny NOx MARPOL zatgcznik VI punkt M L U
NOXx Co, 13 dostarcza i serwisuje
Pomiar bezposredni i kompletne systemy d
monitoring monitoringu B
zanieczyszczen do
2300 Obszary Kontroli S0,, CO, (wszystkie MARPOL zatgcznik VI punkt powietrza
Emisji (ECA) ECA) 14, oraz aparature procesowag
NOx (USA ECA) MARPOL zatgcznik VI punkt
13
2400 Platformy NOx, CO,, CO MARPOL zafgcznik VI punkt &
(z opcia przybrzeine weglowodory 13 MLU Polska: i
ATEX/IEC i O2) ogotem Dyrektywa zintegrowanego ul.Potominska 16

40-585 Katowice
Polska

zapobiegania
zanieczyszczeniom (IPPC)

https://www.mlu.pl

Przed

Mierzone gazy i zakres pomiarowy Za odsiarczaniem biuro@mlu.pl

odsiarczaniem

Dwutlenek siarki SO, 0-1,500 ppm 0-30 ppm
tel.+48 32 25 19 354
Dwutlenek wegla CO; 0-15%
Tlenki azotu NOx 0-300 ppm
Ponadto moga by¢ korzysci z monitorowania:
Para wodna H20 (g) 20%
Nie spalone HC 100 ppm

weglowodory

Zatwierdzenia:
Brytyjska Agencja Morska i Strazy Przybrzeznej,

ATEX/IEC,

Miedzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw i
Klasyfikacyjnych, Emisja z
Certyfikat zatwierdzenia typu RINA MAC111818XG, przemystu
NIPPON KAIJI KYOKAI — klasa homologaciji typu NK morskiego

Certyfikat TA 19498M,

Lloyd’s Register - certyfikat zatwierdzenia typu
15/00083 (E1),

MCERTS numer certyfikatu SIRA MC 050060.
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Technika pomiarowa MLU:
Kompletne systemy oraz przyrzady do pomiaréw w emisji i imisji
zanieczyszczen do powietrza. Przenosne przyrzady pomiarowe (GC, PID,
FTIR, NDIR), poborniki pytu. Serwis i kalibracja przyrzadéw pomiarowych.

Wszystkie informacje byty doktadnie sprawdzone. MLU-PL nie ponosi odpowiedzialno$ci w wypadku zaistniatych btedow.
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